¢l TestLine® Zdroj

https://www.testlinecd.cz/chorus-evo

CHORUS EVO

Katalogové €islo: 82000
Skladovani: Bez teplotniho rezimu
Vyrobce: DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.

Informace o pfistroji:

Dotykova LCD obrazovka, zabudovana ¢tecka ¢arovych kodd.

Oboustrannd komunikace s laboratornim informacnim systémem (1 RS232, 1 LAN, 3 USB).
Senzory hladiny roztokd, monitorovani ptritomnosti vzorku.

Koncept identifikace ¢arovych kodu.

Automatické rozpozndni typu vySetteni, Sarze a exspirace.

Vysetreni 1-48 vzorkl v jednom béhu.

Az 86 rliznych typl vySetfeni v jednom béhu.

3 technologie v jednom zafizeni — ELISA, CLIA, Macroarray.

Archivace dat na PC disk.

Strucny pracovni postup:

VlozZeni testl a vzork( do pristroje — automatické skenovani pfistrojem.
Spusténi béhu.

Automatické pipetovani vzorku autosamplerem.

Tisk vysledkl v pribéhu 60-90 minut.

W N

https://www.diesse.it/en/products/chorus-evo/

Exportovano 8. 2. 2026 Stranka 1/ 1


https://www.diesse.it/en/products/chorus-evo/

