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SmartEIA Chlamydia pneumoniae REC IgA

EAN kod: 8595635305894

Katalogové €islo: SK-CpAR96

Velikost baleni: 96 testd

Skladovani: 2-8 °C

Vyrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Informace o soupravé:

° Kombinace vybranych ¢asti rekombinantnich antigeni MOMP, MOMP1, OMP2, OMP4 a P54 je
navazana v jamkach mikrotitraéni desticky.

° V pfipadé prfitomnosti specifickych protilatek dochazi k jejich vazbé na antigen, v nasledujicich
krocich k oznaceni Konjugatem a detekci barevnou reakci s jednoslozkovym substratem (TMB-
Complete).

° Souprava umozniuje 96 testl véetné kontrol v délené mikrotitracni desti¢ce s barevné odliSenymi
stripy a odlamovacimi jamkami.

° Celkova doba vysetteni je asi 1,5 hod.

° Vysoka citlivost a specifita testu.

° Souprava obsahuje kalibratory (5, 20, 80, 320 U/ml).

° MozZnost semikvantitativniho vyhodnoceni pomoci indexu pozitivity (IP) nebo kvantitativniho
vyhodnoceni v U/ml.

° Souprava obsahuje reagencie v pracovnim fedéni a jednoslozkovy substrat (TMB-Complete).

° Barevné roztoky usnadniuji praci a snizuji chybovost provedeni testu.

° MozZnost postupného zpracovani soupravy, roztoky jsou v dostate¢ném nadbytku.

° Redici roztok vzork(l, TMB-Complete a Aviditni roztok jsou v EIA soupravach TestLine zaménitelné,

pokud maji stejné Ciselné oznaceni. Zastavovaci a Promyvaci roztok je univerzalni.
Vyuziti soupravy:

° Vyhledavaci test k prikazu infekce Chlamydia pneumoniae u ¢lovéka.
° Vysledky lze pouzit ke kontrole Uspésnosti terapie.

Strucny pracovni postup:

Exportovano 17. 7. 2025 Stranka 1/2



B - ® Zdroj
Gl Te St LI n e' https://www.testlinecd.cz/'smarteia-chlamydia-pneumoniae-
rec-iga

Redéni vzorkd (1:101).

Davkovani kontrol a fedénych vzorkd.
Inkubace 30 min pfi 37 °C.

Odsati a promyti jamek 5 krat.
Davkovani Konjugatu.

Inkubace 30 min pfi 37 °C.

Odsati a promyti jamek 5 krat.
Davkovani jednoslozkového substratu (TMB-Complete).
. Inkubace 30 min pfi 37 °C.

10. Davkovani Zastavovaciho roztoku.

11. Fotometrické méreni pti 450 nm.

12. Vyhodnoceni vysledka.

WO NOU A WN R

Soupravy SmartEIA jsou specialné navrZeny pro automatické zpracovani na pfistroji Agility®, Dynex
Technologies, Inc.
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